WIERTARKI HYDRAULICZNE

Wyzsza produktywnosc
| tatwiejsza obstuga ¥ oBStUGA

Gdy wykonawcy potrzebujg wydajnego wiercenia bez stosowania
duzej sprezarki, wybierajg wiertarke hydrauliczng RDR 48 M.
Idealnie nadaje sie do prac budowlanych i do zadan zwigzanych z
infrastrukturg komunalng lub innych zastosowan. Poreczna wiertarka
idealnie sprawdza sie podczas wiercenia otwordw strzatowych oraz
otworéw pod kotwy i pod kliny do roztupywania skat. Zapewnia

mniej problemoéw i wiekszg wydajnosé. Dostepna jest takze wersja
montowana na koparce.

B \IERCENIE 4

RDR 48 M: RECZNA WIERTARKA HYDRAULICZNA
To proste w obstudze narzedzie wykorzystuje moc
hydrauliczng do generowania udaréw i obrotéw. Wiertarka
RDR 48 M wierci otwory o $rednicy az do 50 mm i na
giebokosc az do okolo 6 metrow przy uzyciu standardowego,
stalowego wiertta zespolonego. W tym przypadku potrzebna
jest niewielka dodatkowa sprezarka do ptukania.

RDR 48 R: WIERTARKA HYDRAULICZNA

MONTOWANA NA WIEZY WIERTNICZEJ

Model RDR 48 R jest wersja wiertarki RDR 48 M do wiez
wiertniczych. W konstrukcji nie wystepuja zadne uchwyty,

a blok ztacza Wi /Wyt zostat zastapiony blokiem ziacz dla
mechanizmu udarowego i funkcji obracania. Zazwyczaj

jest montowana na matych, indywidualnie przygotowanych
wiezach wiertniczych w celu wykonania wiercen otworéw pod
kokki, dla zastosowan w przemysle kamieniarskim | podczas
napraw mostow.

WIERTARKI HY DRAULICZNE

Ciezar (z wezami) kg 26 24
Diugosc mm 610 535
Przeptyw oleju IUmin 20-25 20-25
Cisnienie robocze bar 100-140 100-140
Maksymalne cisnienie wsteczne bar 15 15
f\:'vz%sé%li\ggns;ﬁ)udaru udar/min 2550 2550
Liczba obrotow obr/min 320-400 320-400
Moment obrotowy (przy 100-140 bar) Nm 30 a0

Poziom drgan w 3 osiach*
(ISO 28927-10) mis?

Gwarantowany poziom hatasu*
(2000/14/WE) Lw dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego*
(ISO 11203) (Lp, r=1m) dB(A)

Klasa EHTMA c Cc

17 -

118 118

104 104

Nr katalogowy

5
Rozmiar uchwytu szesciokatny 22 x 108 mm 1201380005 18010360 01

tef

5 Reczne urzadzenia hydrauliczne



