Chicago
Pneumatic

People. Przenosne sprezarki z silnikiem
Passion. wysokopreznym
Performance. Skonstruowane do niezawodnego dziatania



Przenosna sprezarka ma jedno gtéwne zadanie: dostarcza sprezone powietrze
gdzie i kiedy jest potrzebne. Przenosne sprezarki Chicago Pneumatic znakomicie
wykonujg to zadanie. Oferujemy peten wachlarz wielkosci do napedu szerokiego
zakresu zastosowan. Wszystkie sprezarki sg skonstruowane pod katem trwatosci
w trudnych warunkach pracy oraz bardzo wysokiej wydajnosci. Modele te sg sag
tatwe w obstudze, manewrowaniu i konserwacji i sg wyposazone w czytelny panel,
utatwiajgcy natychmiastowe przystgpienie do pracy.
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Zaprojektowana | zbudowana
do niezawodnego dziatania

Jezeli potrzebujesz przenos$nego zasilania sprezonym powietrzem, to mozesz liczy¢ na sprezarki Chicago Pneumatic.
Kazdy model w tej serii zostat zaprojektowany przez specjalistéw niemieckich j jest bogato wyposazony w funkcje,
zapewniajgce niezawodnos¢, wszechstronnoscé i wydajnosé.

PANEL CENTRALNEGO SOLIDNA NIEZAWODNA
STEROWANIA KONSTRUKCJA TEWCHNOLOGIA Z
Wygodne i wyraziste elementy Zapewnia dtugotrwata ELEMENTEM SRUBOWYM
sterowania utatrwiaja niezawodnos¢ i trwalosac Asymetryczne wirniki
operatorowi obstuge zapewniaja wysoka sprawnosc
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DUZA POJEMNOSC
ZBIORNIKA PALIWA
Nie ma potrzeby
uzupetniania paliwa
podczas zmiany, nawet
przy ciagtej pracy

przy petnym obciazeniu

RENOMOWANE MARKI
SILNIKOW

Kazdy model sprezarki
wyposazony jest w wysoko
wydajny silnik renomowanej
marki. Silnik znajduje sie pod
wodoszczelng maska

W PELNIAUTOMATYCZNY,
BEZSTOPNIOWY
REGULATOR OBROTOW
Dostosowuje obroty silnika
do poboru powietrza

MANEWROWALNOSC
Rdéznorodne opcje utatwiajg transport i ustawienie sprezarki

w miejscu, gdzie jest potrzebna. Dostepne sg podwozia w
wersji z hamulcem lub bez, z requlowanym lub statym dyszlem.
Dostepne opcje wyposazenia to koto podporowe, podpora i
réznego rodzaju uszy holownicze.
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Zastosowania w
budownictwie

Poczawszy od budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego, az

po wyburzanie i naprawe drdg, sprezarki te dostarczajg sprezone
powietrze, niezbedne do codziennych prac budowlanych. Dodatkowo,
model CPS 4.0G jest wyposazony we wbudowang pradnice,
dostarczajacy energie elektryczna, gdy ta jest potrzebna jednoczesnie
ze sprezonym powietrzem. Dostepne jest réwniez opcjonalne
wyposazenie w skrzynki narzedziowe do bezpiecznego
przechowywania narzedzi na placu budowy.

ZASTOSOWANIA: Wszystkie modele naszych sprezarek nadajg sie
doskonale do ogdlnych prac budowlanych, naprawy drég, wypozyczalni
sprzetu i innych zastosowan z zasilaniem jednego lub dwéch mtotéw
sprezonym powietrzem. Modele CPS 4.5 i 5.5 sg takze stosowane do
Izejszych prac przy czyszczeniu strumieniowo-sciernym, zasilamia
recznych narzedzi pneumatycznych, natrysku betonu oraz zasilania do
trzech miotéw.

OPCJE PODWOZIA | RODZAJU TRANSPORTU:

» Dostepne sg podwozia bez hamowania z dyszlem statym lub o regulowanej wysokosci
(modele 2.5 3.0)

Réwniez dostepne sg podwozia z hamulcem, z dyszlem statym lub o regulowane;j
wysokosci oraz podwozia-bez hamowania z dyszlem statym (modele 3.5, 4.0G, 4.5i 5.5)
Dostepne opcje wyposazenia to koto podporowe, podpora i réznego rodzaju uszy

holownicze

DO 5.3 M¥/MIN (7 BAR) _
SPREZARKI Z SILNIKIEM WYSOKOPREZNYM

Przeptyw powietrza wedtug ISO 1217 przy ci$nieniu

roboczym Ifs (m*/min) 42 (2.5) 50 (3) 62 (3.7) 58 (3.5) 72 (4.3) 88 (5.3)
Cisnienie robocze bar 7 7 7 7 7 7
Max/Min predkos¢ obr/min 3000 — 2400 2750 — 1850 2750 - 1850 2750 — 1850 2750 — 1850 2750 — 1850
Pojemnos$¢ zbiornika paliwa 32 40 80 80 80 80
Zawory wylotowe powietrza: ilo$¢ x rozmiar w calach 2xG3/4 2xG3/4 2xG3/4 2xG3/4 2xG 34 3xG3/4
Maksymalna dtugos¢ z poziomym dyszlem mm 3255 3597 3730 3730 3730 3730
Szeroko$é mm 1310 1320 1400 1400 1400 1400
Wysokosé mm 1151 1252 1258 1258 1258 1258
Masa urzadzenia kg 556 730 918 1025 960 960

Producent KUBOTA DEUTZ DEUTZ DEUTZ DEUTZ DEUTZ
Chtodzenie Plyn Olej Olej Olej Olej Olej
Typ silnika D1105 D2011 LO2 D2011 LO3 D2011 LO3 D2011 LO3 D2011 LO3
Liczba cylindréow 3 2 3 4 3 3
Moc przy predkosci znamionowej kW 19.4 233 32.5 36.0 315 36.0
Moc elektryczna kVA - - - 12,5 automatyczny* - -
Gniazda elektryczne - - - 1x 230V / 50Hz - -

- - - 2 x 400V / 50Hz - -

Oszczedzajgca energig automatyczna pradnica obnizy obroty silnika do minimum, gdy pracuje przez okreslony czas bez obcigzenia.
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Wiercenie
Kruszenie strzatowe

Sprezarke CPS 11.0 charakteryzuje typowa dla OPCJE PODWOZIA | RODZAJU TRANSPORTU:
naszych urzadzen trwatosé i moc w wigkszym * Podwozie z hamulcem, wyposazone w dyszel staty lub o
wydaniu, dla trudniejszych zastosowan. Nadajg regulowanej wysokosci oraz podwozie bez hamulca z dyszlem
sie one doskonale do piaskowania oraz do statym

zasilania narzedzi w kamieniotomach, takich jak * Dostepne opcje wyposazenia to koto podporowe, podpora i
pneumatyczne pity do ciecia kamienia i wiertnice. roznego rodzaju uszy holownicze

ZASTOSOWANIA: Sprezarka CPS 11.0 jest WYPOSAZENIE DODATKOWE:

powszechnie stosowana do wiertarek recznych, * Pojemna skrzynka narzedziowa do bezpiecznego

wiertnic powierzchniowych, czyszczenia przechowywania narzedzi

» Zawor zwrotny

strumieniowo-$ciernego, kruszenia lodu, prac
drogowych i natrysku betonu. Sg tez popularne
w wypozyczalniach sprzetu.

MOC

WYMIARY

"CPS11.0
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Zastosowania
specjalne

Chicago Pneumatic oferuje wariant z cisnieniem

12 bar do zastosowan specjalnych, takich jak uktadanie kabli
Swiattowodowych. Wyzsze cisnienie robocze umozliwia
przecigganie, za pomoca sprezarki CPS 11-12, kabli
Swiatlowodowych przez dizsze rurociggi, bez spadku
ci$nienia na skutek tarcia w rurach.

ZASTOSOWANIA: Sprezarka CPS 11-12 jest powszechnie
stosowana do ukfadania kabli $wiattowodowych. Nadaje sie
ona réwniez do zasilania wiertarek recznych, czyszczenia
strumieniowo $ciernego, kruszenia lodu, prac drogowych i
natrysku betonu i innych zastosowan z 4 mtotami. Sg tez
popularne w wypozyczalniach sprzetu.

OPCJE PODWOZIA | RODZAJU TRANSPORTU:
* Podwozie z hamulcem i regulowanym dyszlem/

+ Koto podporowe lub podpora

* Rézne rodzaje uszu holowniczych sg dostepne jako opcje

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

» Pojemna skrzynka narzedziowa do bezpiecznego przechowywania
narzedzi

« Zawor zwrotny

DO 10,4 M¥MIN (12 BAR) SPREZARKI
Z SILNIKIEM WYSOKOPREZNYM

Przeptyw powietrza wedtug ISO 1217 przy

ci$nieniu roboczym I/s (m%/min) 185 (11.1) 173 (104)
Cisnienie robocze bar 7 12
Max/Min predkos$¢ obr/min 2300 - 1700 2200 - 1550
Pojemnos¢ zbiornika paliwa 175 80
VZva(zgtI;rghwylotowe powietrza: ilo$¢ x rozmiar 3% G 34 3xG 34
Maksymalna diugos¢ z poziomym dyszlem mm 4656 4656
Szeroko$é mm 1701 1701
Wysokosé mm 1753 1753
Masa urzadzenia kg 1850 1850
I —
Producent DEUTZ DEUTZ
Chiodzenie Plyn Ptyn
Typ silnika TCD2010 LO4 TCD2010 L04
Liczba cylindrow 4 4
Moc przy predkosci znamionowej kW 83.0 104.0
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Wiasciwa kombinacja
odpowiednio do rodzaju pracy

Tabela ponizej podaje niezbedng wielko$¢ sprezarki w odniesieniu do
powszechnie stosowanych narzedzi Chicago Pneumatics

INFORMATOR Ut ATWIAJACY
WYBOR SPREZARKI | NARZEDZI

Mtot CP 1210 SVR 1 1 2 2 2 3 6
Miot CP 1230 SVR 1 1 1 1 2 2 5
Mtot CP 1240 SVR 1 1 1 1 1 2 4
Lopata do gliny FL 0022 SVR Clay 1 2 2 2 3 4 8
Mtot do prac rozbiérkowych CP 0016 3 4 5 4 5 7 15
Wiertnica CP 0022 1 2 2 2 3 4 8
Wiertnica CP 0022 - 1 1 1 1 1 3
Wiertnica CP 0069 - - - - 1 1 3
Pompa CP 0010 - 1 1 1 1 1 3
Pompa CP 0020 - - 1 1 1 1 3

Opcje sprezarek z silnikiem wysokopreznym

Dokonaj wyboru wyposazenia z dostepnych opcji aby dostosowac¢ sprezarke do specyficznych
zastosowan i wymagan w miejscu pracy. Uszy holownicze, materiaty smarne skrzynki narzedziowe i
wktady filtrow powietrza sg zamontowane fabrycznie.

» Wktad filtra powietrza » Ucho holownicze lub sprzegto Zawoér zwrotny

« Zestaw do niskich temperatur kulowe — Wyposazenie standardowe dla

+ Wylot powietrza, zintegrowane + Wspornik dyszla (modeli 1_7'0." 71'1?)
smarowanie narzedzia — Koto podporowe — Wyposazenie opcjonaine dia
(Modele 2.5 do 3.5) — Podpora (modeli do 5,5)

» Koto podporowe, podpora
oraz i roznego rodzaju uszy
holownicze jako wyposazenie
opcjonalne

» Skrzynka narzedziowa Sygnalizacja drogowa
— Wyposazenie standardowe dla  « Ztgcze dla $wiatet drogowych
— Wyposazenie opcjonalne dla
(modeli 2.5 do 5,5)

Podwozie

— Dyszel regulowany
— Dyszel staty

— Z wspornikiem

* Uruchamianie w niskiej
temperaturze (-20°C)
* Dochtadzacz
— Dochtadzacz oraz
odwadniacz
(modele CPS 3.5 i wyzej)
— Dochtadzacz oraz
odwadniacz + filtr (modele
CPS 3.5 i wyzej)
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Czesci i akcesoria
zapewniajgce
wewnetrzny spokgj

Miej zaufanie do wysokiej jakosci czesci i
materiatéw smarnych, dostarczanych przez
Chicago Pneumatics, ktore zapewniajg
trwatos¢ sprezarki i eliminujg ryzyko
kosztownych przestojow.

Dokonaj wyboru z szerokiego wachlarza
srodkdw smarnych, chtodziw oraz zestawdw
serwisowych — ktore oszczedzajg czas i
eliminujg ktopoty, zapewniajgc dostawe w
jednym opakowaniu wszysdtkich czesci,
niezbednych do planowego serwisu.

OLEJE SMAROWE DO
WSZYSTKICH MODELI

GENOIL - 5W40 Olej silnikowy do

Rozmiar Nr katalogowy

uruchamiania w niskich temperaturach Barika S-litrowa 1626225800
GENOIL - 5W40 Olej silnikowy do Banka 20-litrowa 1626 2259 00
uruchamiania w niskich temperaturach

GENOIL - 15W40 Standardowy olej Banka 5-litrowa 1626 2262 00
silnikowy

GENOIL - 15W40 Standardowy olej . .

ST Banka 20-litrowa 1626 2263 00
GENpIL — M Standardowy olej do Barka 5-litrowa 1626 2260 00
sprezarek

GENpIL — M Standardowy olej do Banka 20-litrowa 1626 2261 00
sprezarek

GENOIL - S Olej do uruchamiania Banka 20-litrowa 1630 001 7500

sprezarek w niskich temperaturach

CHEODZIWA DO CPS 2.0, 2.5,

Gencool EG Banka 5-litrowa 1626 2255 00

Gencool EG Banka 20-litrowa 1626 2256 00

Gencool koncentrat Banka 5-litrowa 1626 2257 00

ZESTAWY SERWISOWE Co 250 godzin Co 500 godzin lub raz do roku Co 1000 godzin lub raz na dwa lata
CPS 25 1625 0010 41 1625 0010 42 1625 0010 42 + 1625 0010 56
CPS 3,0 - 1625 0010 43 1625 0010 43 + 1625 0010 57
CPS 3,5 - 1625 0010 44 1625 0010 44 + 1625 0010 57
CPS 4.0G - 1625 0010 44 1625 0010 44 + 1625 0010 57
CPS 4.5 - 1625 0010 44 1625 0010 44 + 1625 0010 57
CPS 5,5 - 1625 0010 44 1625 0010 44 + 1625 0010 57
CPS 11,0 - 1625 0010 47 1625 0010 52 + 1625 0010 58
CPS 11-12 - 1625 0010 49 1625 0010 54 + 1625 0010 58
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Ponad stuletnie doswiadczenie

Od roku 1901 marka Chicago Pneumatics oznaczata
wysokowydajne narzedzia i urzagdzenia, zaprojektowane do wielu
réznych zastosowan. Obecnie Chicago Pneumatics to firma o

zasiegu globalnym, z lokalnymi placowkami obstugi klienta na
catlym swiecie, Narzedzia i sprezarki powietrza Chicago Tools sa
dostosowane do potrzeb rynku przemystowego, budowlanego i
serwisu motoryzacyjnego. Codziennie konstruujemy i wytwarzamy
nowe produkty z myslg o zaspokojeniu potrzeb naszych klientéw
nie tylko obecnie, ale i w przysztosci.

Wiecej informacji otrzymasz od swojego Dealera CP:

Uzywaj wytacznie czesci oryginalnych. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidtowe funkcjonowanie, spowodowane uzywaniem czesci nieoryginalnych, nie bedg podlegaty
zobowigzaniom wynikajgcym z gwaranciji lub rekojmi.

Copyright 2013, Chicago Pneumatic Construction Equipment AB. Dane techniczne mogg ulec zmianie.
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