Chicago _
Pneumatic

Reczne mtoty pneumatyczne
Peiny zakres maszyn, ktore spetnig twoje potrzeby




Od scian ceglanych poprzez piyty posadzkowe po betonowe pale mostowe. Rézne
prace remontowe wymagajg réznych narzedzi. Firma Chicago Pneumatic oferuje petny
asortyment odpowiednich mtotéw pneumatycznych. Nie ma potrzeby obnizania precyzji
lub doktadnosci — linia produktow firmy CP umozliwia dobranie idealnego narzedzia dla
danego zastosowania i zwigkszenie wydajnosci pracy.

Mtoty pneumatyczne firmy CP zaprojektowano w oparciu o dekady doswiadczenia,
poznaniu potrzeb klientéw i projektowaniu narzedzi spetniajgcych okreslone wymagania.
Dlatego linia oferowanych produktéw firmy CP jest kompletna. Firma CP oferuje wybor
réznorodnych narzedzi, odpowiednich i skutecznych w danej pracy.
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ZAPROJEKTOWANE

W CELS.ZAPEWNIENIA
WYSOKIEJ WYDAJNOSCI
Niezaleznie od wybranego

modelu otrzymujesz

zapewnienia wytrzymatej

konstrukcji i niezawodnej

wydajnosci utatwiajacej

szybkie, skuteczne wykonanie

pracy w krétszym czasie. a3
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INFORMATOR O ZASTOSOWANIACH

Odpowiednie uderzenie

do zastosowania

Aby wykona¢ kazda prace precyzyjnie i doktadnie, niezbedne jest odpowiednie narzedzie niezaleznie od tego, czy
trzeba sku¢ plytki ze $cian, usungé warstwe tynku z ceglanej lub betonowej $ciany, a nawet skué twardszy materiat
taki jak zbrojony beton. Jednak przy wyborze odpowiedniego narzedzia, aby uzyskac petny obraz jego wydajnosci,

nalezy braé pod uwage nie tylko mase — trzeba réwniez rozwazy¢ liczbe uderzen na minute.

W celu dokfadnego poréwnania narzedzi zalecamy stosowanie prostej metody w postaci podziatu uderzen/min

przez mase miota, aby wyznaczy¢ ,okreslone uderzenia/min”. Parametr okreslone uderzenia/min pomaga okreslic,
ktére narzedzie najbardziej nadaje sie do warunkéw w miejscu pracy. Twardos$é materiatu jest rowniez istotnym
czynnikiem, gtéwnie ze wzgledu na mozliwos¢ jej zmiany w raz z uptywem czasu — miekki materiat bedzie wymagac
wiekszej liczby okreslonych uderzen/min niz materiat twardszy. Przyktady podano na wykresie na sgsiedniej stronie.

Firma CP oferuje jeden z najbardziej kompletnych zakreséw mtotéw pneumatycznych dostepnych z réznymi
parametrami okreslonych uderzer/min, aby umozliwi¢ wybér najlepszego narzedzia do danej pracy. Poczawszy

od najmniejszego miota do prac rozbiérkowych, po najwiekszy do rozcinania nitéw, firma CP oferuje pelny zakres
odpowiadajgcy potrzebom klientéw — wszystkie modele mozna stosowaé do prac pionowych, poziomych i nad gtowa.

MIEKKI MATERIAL

Lekkie prace
remontowe

Mioty do prac wyburzeniowych

oferuja najwyzszy wskaznik

okreslonych uderzen/min

1 s odpowiednie do prac

renowacyjnych powierzchni

na miekkim materiale. Te

lekkie mioty sa stosowane do

usuwania pierwszej warstwy

materiatu z powierzchni.

Typowe, lekkie prace

remontowe obejmuja:

» Wewnetrzne renowacje
Scian ceglanych

» Usuwanie piytek
ceramicznych

* Renowacje basenow

* Przebudowy

» Wyburzanie otworow

* Wyburzanie, ciecie i
przycinanie
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sreowo Twarov wATERAL

Zaawansowane
prace remontowe

Mioty maja mniejszy wskaznik

okreslonych uderzen/min przez

o sg bardziej uniwersalne

do prac z materiatami o

Sredniej twardosci. Czeste

zastosowania obejmuja:

» Usuwanie czesci scian
ceglanych

* Renowacja posadzek
betonowych

» Ciezsze prace
wyburzeniowe i ciecia

Drazenie tuneli

Oprocz zaawansowanych prac

remontowych, mtoty do kopania

firmy CP oferuja Izejsza oraz

bardziej uniwersalng opcje

zamiast tradycyjnych miotow

i moga byc stosowane do prac

pionowych, poziomych i nad

gtowa. Zastosowania mtotow

do kopania firmy CP obejmuja:

» Zewnetrzne renowacje scian
ceglanych

+» Kruszenie twardych kamieni
tunelach lub kopalniach

» Kopanie gleby i miekkiego
podioza

Przemystowe
prace remontowe

Mtoty do rozcinania nitow maja

najnizszy wskaznik okreslonych

uderzerVmin oraz duzg moc i

mniejsza mase. Dzieki temu sa

dobrg alternatywa dla mtotéw

z uchwytem w ksztaicie litery

T — zwtaszcza, gdy masa jest

ograniczona przez specyfikacje

pracy. To najlepszy wybor do

prac z twardszymi materiatami

takimi jak zbrojony beton oraz

do wiekszych giebokosci pod

powierzchnia. Sa uzywane do:

*» Prac renowacyjnych
nawierzchni i stupéw mostow

* Rozkuwania stupow
fundamentow

« Jako alternatywa dla ciezkich
miotow pneumatycznych
w ciasnych przestrzeniach

» Ciecia i usuwania duzych
nitéw i srub

» Ciecia metalowych zbiornikow
lub pyt



Wykres wiasciwych uderzen/min

Ponizszy wykres wskazuje okreslone uderzenia/min petnej linii mfotéw pneumatycznych firmy CP. Kazdy pasek
oznacza model(e) firmy CP wraz z odpowiadajacq mu specyfikacjg. Na ogét modele o mniejszej masie | wigkszej
liczbie uderzer/min sg najlepsze do migkkich materiatdw, a modele o wigkszej masie i mniejszej liczbie uderzen/
min sg najlepsze do twardszych materiatow. Czerwona krzywa podkresla ten trend.

Masa kg
5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
2580 CP 0012 (2R, 2H)
2220 CP 4123 (2R, 2H)

CP 4125 (2R, 2H)

1920
CP 0016: CP 4130 (3R, 3H); CP 4131 (3R, 3H)
1800 CP 4123 (3R, 3H)
1770 CP 0017 SVR (19x50, 3R, 3H)
CP 0111 CHIT
1740
CP 0111 CHLA
1630 CP 4125 (3R, 3H)
CP 4130 (4R, 4H)
1500 CP 0222 CHIT
£
E CP 0222 (CHITBS, CHOTBS)
=
(]
g 1440 CP 4123 (4R, 4H); CP 4125 (4R, 4H)
e}
2 CP0122S
L
E 1380 CPO122SL
£
p CP 0122 SVR
c
S FL 0022, FL 0022 S (Okragly)
N
3 FL0022 S (Kwadratowy)
D 1320
FL0022 VR
FL 0022 SVR
CP0125S
1080
CP 0125 SVR
CP 4608 P
200
CP 4608 D
CP 4611 P
720
CP4611D

Twardosc materiatu
Modele z taka sama liczbg uderzen/min sg dostepne w réznych klasach wagowych odpowiadajacych twardosci materiatu.

B = modeke firmy CP z tymi specyfikacjami  —® = Trend (twardos¢ materiatu rosnie wraz z wigkszq masa i nizszq liczbg uderzeri/min)

.l B i
e ,—f-”?’%‘ CP 0122 SVR
, r

: oo

CP 0016 _ 3 , CP 0017 SVR
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MELOTY DO PRAC ROZBIORKOWYCH

Niezawodna moc
Zztatwgobstuga - WRem

CP 4125

» Uchwyt pistoletowy

- Dostepny w wersjach
z2,3i4calowym
suwem cylindra

= Wyjatkowy zawor
pierscieniowy
i chromowany
cylinder zwiekszajacy
wyfrzymaiosc

Poczawszy od kruszenia po ciecie, mioty firmy CP do prac rozbiérkowych
oferujg niezawodng moc uderzeniowa z tatwag obstuga w celu zapewnienia
niezawodnej wydajnosci w réznych warunkach pracy. Zostaty zaprojektowane,
aby zapewnia¢ optymalng liczbe okreslonych uderzen/min podczas lekkich

i Srednio trudnych prac remontowych i budowlanych.

MODELE DO PRAC LEKKICH | SREDNICH:

CP 0012, CP 4123, CP 4125

Mioty firmy CP majg prosta konstrukcje utatwiajaca konserwacje oraz sciskang
przepustnice, zapewniajacq dokiadng kontrole. Pozostate funkcje obejmujg
wytrzymaly, utwardzony, stalowy cylinder i uchwyt oraz rézne tuleje.

MODELE 4-SRUBOWE: : MODELE O ZMNIEJSZONYCH

CP 0016, CP 4130, CP 4131 : WIBRACJACH:

Te modele tacza moc CP CP 0017 SVR &

z czterosrubowa, bardzo wytrzymalg W celu osiagniecia wydajnosci i

gtowica do ciezkich prac rozbiérkowych, @ wwymagajacych warunkach roboczych

ciecia i przycinania. Wytrzymaly uchwyt  :  firma CP oferuje model, ktéry znacznie

czteroSrubowy jest fatwy w demontazu :  zmniejsza wibracje, bez jednoczesnego

w celu konserwacji | wszystkie modele redukowania mocy uderzeniowej.

w wersji standardowej maja tumik. ¢ Idealnie nadaje sie do prac naprawczych

Dostepna jest rowniez blokada typu © i remontowych w betonie, kamieniach

szybkoziacze, zapewniajaca szybka imurachzcegiet. N ccceeeeeeeesee
wymiane narzedzi i 0szczednosé czasu. FRQ;M

0,680" okragta;
0.580" szesciokatna

« Wersja z 3" suwem
cylindra

- Zaprojektowany
wytacznie do okragtych
i szesciokatnych
narzedzi

- Blokada szybkozitacza
w wersji standardowej

« Tiumik w standardzie

y

4-Srubowy kolinierz zwieksza Zmniejszenie wibracji bez
wytrzymato$¢, moc i fatwos¢ serwisowania redukcji mocy uderzeniowej

6 Mioty pneumatyczne



MEOTY DO PRAC CP 0012

ROZBIORKOWYCH CP 0012 CP 0012 2R CP 0012 2H CP 0016 CP 0017 SVR 19x50 | CP 0017 SVR 3R CP 0017 SVR

* Uchwyt D
Masa kg 55 55 55 85 95 9.5 95 « Tlumik w opgiji
Diugosé mm 406 406 406 420 540 535 535 standardowej
Pobér powietrza s 95 9,5 9.5 12 17 17 17
Uderzenia na minute (uderzer/min) 2580 2580 2580 1920 1770 1770 1770
Poziom wibracji w 3 osiach**
(IS0 28927-10) mis? 14,6 14,6 14,6 9,6 124 124 124
Gwarantowany poziom hatasu**
(200014/EC) dB(A) 104 104 104 104 104 104 104
Poziom ci$nienia akustycznego™
(150 11203) dB(A) 89 89 89 91 90 90 90
Rodzaj blokady Nakretka Sprezyna Sprezyna Nakretka Nakretka Sprezyna Sprezyna
Ziacze dla wlotu powietrza 35" BSP 35" NPTF 35" NPTF 55" BSP 1" BSP 2" NPT 1" NPT CP 4123

* Uchw
OETTaT uchwyt D, uchwyt D, uchwytD, uchwyt D, uchwyt D, uchwyt D, uchwyt D, istol gttow
P Y Spustwewnetrzny  Spustwewnetrzny ~ Spustwewnetrzny  Spustzewnetrzny  Spustwewnetrzny  Spustwewnetrzny  Spust wewnetrzny P Y
Rozmiar uchwytu narzedzimm  Sze$ciokatny 19 x 50 Okragty 17,3 Szedciokatny 14,7 Szesciokatny 19 x 50 Szesciokatny 19 x 50 Okragty 17,3 Szedciokatny 14,7 : DOStep-n Y
w wersjach z 2,

Nr katalogowy 89000001 01 8900000102 8900000103 89000001 32 89000001 35 89000001 36 89000001 37 3i4 calowym

suwem cylindra

MEOTY DO PRAC
ROZBIORKOWYCH CP41232R | CP41232H CP41233R | CP41233H CP41234R | CP41234H CP41252R | CP41252H CP 4125 3R

Masa kg 7 7 75 75 8 8 7 7 75

Ditugosé mm 375 375 425 425 460 460 380 380 415 CP 0016

Pobér powietrza lis 12 12 14 14 13 13 13 13 15 + Waska i lekka,

nakrecana

Uderzenia na minute (uderzeii/min) 2220 2220 1800 1800 1440 1440 1920 1920 1680 blokada do

Poziom wibracji w 3 osiach** szpicakow i diut
13,2 13,2 114 11,4 13,9 13,9 13,8 13,8 15,3 . .

(IS0 28927-10) m/s? = Thumik w wersji

Gwarantowany poziom hafasu** B B B B B B B B B standardowej

(2000/14/EC) dB(A)

Poziom ci$nienia akustycznego _ _ _ _ _ _ _ _

(IS0 11203) dB(A)

Rodzaj blokady Sprezyna Sprezyna Sprezyna Sprezyna Sprezyna Sprezyna Sprezyna Sprezyna Sprezyna

Ztacze dla wlotu powietrza " NPTF " NPTF " NPTF 3" NPTF " NPTF 3" NPTF 3" NPTF 3" NPTF " NPTF

Typ uchwytu Pistoletowy Pistoletowy Pistoletowy Pistoletowy Pistoletowy Pistoletowy Pistoletowy Pistoletowy Pistoletowy

Rozmiar uchwytu narzedzi mm Okragly 17,3 Szesciokatny 14,7 Okragly 17,3  Sze$ciokatny 14,7 Okragly 17,3  Szesciokatny 14,7  Okragty 17,3  Szesciokatny 14,7  Okragty 17,3

Nr katalogowy 89000001 04* 89000001 05* 89000001 06* 89000001 07* 89000001 08* 89000001 09* 89000001 10* 89000001 11* 89000001 12* CP 4130

* Tuleja:
0,680" okragta;
0,580" szesciokatna

MEOTY DO PRAC * Wersja z 3" lub 4"

ROZBIORKOWYCH CP 4125 3H CP 4125 4R CP 4125 4H CP 4130 3R CP 4130 3H CP 4130 4R CP 4130 4H CP 4131 3R CP 4131 3H suwem cylindra
» Thumik w wersji
Masa kg 75 8 8 85 85 9 9 8,5 8,5 standardowej
Diugo$é mm 415 445 445 420 420 450 450 420 420
Pobér powietrza I/s 15 13 13 12 12 12,5 12,5 12 12
Uderzenia na minute (uderzeii/min) 1680 1440 1440 1920 1920 1500 1500 1920 1920
Poziom wibracji w 3 osiach**
(IS0 28927-10) /s? 15,3 14,6 14,6 9,6 9,6 12,3 12,3 9,6 9,6
Gwarantowany poziom hatasu**
(200014/EC) dB(A) - - - 104 104 104 104 104 104
Poziom ci$nienia akustycznego™ o ae Voot
(IS0 11203) dB(A) - - - 9 90 9 90 o 91 CP 0017 SVR
Rodzaj blokady Sprezyna Sprezyna Sprezyna Sprezyna Sprezyna Sprezyna Sprezyna Szybko-zlacze  Szybko-ziacze : glt?’\lz;‘\flvodny,
Ztacze dla wlotu powietrza " NPTF " NPTF " NPTF " NPTF " NPTF " NPTF 3" NPTF 3" NPTF " NPTF konserwacji
Uchwyt D, Uchwyt D, UchwytD, UchwytD, UchwytD, UchwytD, montaz izolatora
Typ uchwytu Pistoletowy Pistoletowy Pistoletowy Spust Spust Spust Spust Spust Spust - Zamkniety
zewnetrzny zewnetrzny zewnetrzny zewnetrzny zewnetrzny zewngtrzny uchwyt D dla

Rozmiar uchwytu narzedzimm  Szesciokatny 14,7 Okragty 17,  Szesciokatny 14,7  Okragly 17,3  Szesciokatny 14,7 Okragty 17,3  Szeéciokatny 14,7  Okragty 17,3  Szedciokatny 14,7
Nr katalogowy 89000001 13* 89000001 14* 89000001 15* 8900000116 8900000117 8900000118 8900000119 8900000133 89000001 34

wygody operatora

* Nie do sprzedazy na terenie UE/EOG.
** Petne dane pomiarowe sa dostegpne w "Instrukcji obstugi i BHP" tego produktu. Na stronie internetowej www.cpprintshop.com

Mtoty pneumatyczne 7



LEKKIE MLOTY PNEUMATYCZNE

Maksymalna
wszechstronnosc

do zaawansowanych prac

OBSLUGA

KONSTRUKCJA

Lekkie mioty firmy CP, przeznaczone do trudnych zastosowan w zaawansowanych
pracach remontowych, budowlanych i kamieniotomach, oferujg odpowiednie potaczenie
mocy i fatwosci obstugi, aby dobrze wykonaé prace. Wytrzymata, prosta konstrukcja

i wszechstronnosc zastosowan sprawiaja, ze sg popularnym wyborem do ciezkich prac.

MODELE DO ROZNORODNYCH ZASTOSOWAN:

CP 0111 CHLA lub CHIT i CP 0222 CHIT, CHIT BS lub CHOT BS
Te populame mioty do réznorodnych zastosowan oferujg dobre wspoiczynniki
mocy do masy oraz blokady zatrzaskowe w celu szybkiej i tatwej wymiany
narzedzi. Elementy z hartowanych stopow stalowych oferujg zwiekszong
wytrzymatosc¢. Model CP 0222 jest lekki i waski, | stanowi doskonaly wybor do
ciezkich prac rozbiérkowych, a jego kompaktowa konstrukcja utatwia obstuge.

MODELE DO TWARDEGO
BETONU:
CP0122SIlubSLiCP0125S
S3 to najmocniejsze mioty w ofercie
firmy CP. Bardzo dobrze radza sobie

w pracy z twardym betonem w pracach
remontowych, kotpakowaniu grodzic lub
pracach na nawierzchniach mostow.
Obydwa modele sg dostepne z blokada
nakrecang (model S), a model CP 0122
jest dostepny z blokadq zatrzaskowg
(model SL). Modele w wersji S sg
wyposazone w ttumiki.

CP 0222 CHIT

8 Mioty pneumatyczne

MODEL DO PRAC
GORNICZYCH | DRAZENIA
TUNELI

FL 0022 S

Model FL 0022 jest bardzo waskim,
fatwym w obstudze narzedziem
odpowiednim do prac gomiczych

i drazenia tuneli. Zostat wykonany
z wysokiej jakosci elementow | ma
wydrazong lufe oraz konstrukcje

z utwardzanej stali. Ten model
réwniez wyposazono w tumik.

Na stronie 11 pokazano wersje do Kopania
z kwadratowymi uchwytami i 0 zmniejszonych
wibragiach

CP0125 S~

CP 01117

« Doktadna kontrola
przepustnicy

« Zawor pierscieniowy

- Blokada zatrzaskowa

CP 0122

- Nakrecana blokada
narzedzia (model S)

- Blokada zatrzaskowa
(model SL)

- Modele S s wyposazone
w tumiki




LEKKIE MLOTY

CP 0222
» Wysoki wspotczynnik
mocy do masy

» Waskie i kompaktowe
» Blokada zatrzaskowa

Masa kg 13,5 13 1 13 13,5 10,5
Diugosé mm 597 572 565 560 665 515
Pobér powietrza /s 21 21 21 21 21 21
Uderzenia na minute (uderzef/min) 1740-1 920 1740-1920 1380 1380 1380 1320
Poziom wibracji w 3 osiach** (ISO 28927-10) m/s? - - 16,3 16,3 219 16,3
Gwarantowany poziom hatasu* (2000/14/EC) dB(A) = = 105 105 105 105 CP 0125
R » Nakrecany
Poziom cis$nienia akustycznego™ (ISO 11203) dB(A) - - 89 93 89 89 uchwyt
Rodzaj blokady Zatrzask Zatrzask Nakretka Zatrzask Nakretka Nakretka (model S)
Ziacze dia wiotu powletrza Y NPTF Y NPTF Y% BSP Y BSP Y% BSP Y BSP * Model S
wyposazony
Typ uchwytu D Spust Spust Spust Spust Spust Spust w thumik
v zewnetrzny wewnetrzny wewnetrzny wewnetrzny wewnetrzny zewnetrzny
humer katalogowy (Trzon standardu 10) - - 8900000143 8900000148 8900000144 -
ozmiar uchwytu narzedzi szesaokajny 22x82,5mm

Numer katalogowy (trzon typu amery ) _ o _ _ _ _
Rozmiar uchwytu narzedzi szesclokaﬂny 22x825 mm BEADER o
Numer katal y (trzon typu amer ) " _ _ _ _ _
Rozmiar uchwytu narzedzi szeéciokatr:y 25 x 108 mm 8900 0001 20
Nr katalogowy _ _ _ _
Rozmiar uchwytu narzedzi okragty 25 x 75 mm L 3 GBI €2

FL 0022 S
LEKKIE MLOTY + Otwor wydechowy

na gorze
Masa kg 125 15 10 10,5 10,5 + Nakrecana blokada
Dlugosé mm 630 730 495 495 495 narzedzia z okraglym
uchwytem
Pobér powietrza Ifs 17 17 19 19 19 - Mode! S jest
Uderzenia na minute (uderzef/min) 1080 1080 1500 1500 1500 wyposazony w ttumik
Poziom wibracji w 3 osiach** (ISO 28927-10) m/s? 28,7 30,1 - 19,8 19,8
Gwarantowany poziom hatasu** (2000/14/EC) dB(A) 105 105 - 105 105
Poziom ci$nienia akustycznego* (ISO 11203) dB(A) 91 91 - 90 90
Rodzaj blokady Nakretka Nakretka Zatrzask Zatrzask Zatrzask CP 0122 SVR
Ziacze dia wiotu powietrza 9 BSP 47 BSP # NPTF % BSP % BSP * Model
0 zmniejszonych

Typ uchwytu D Spust wewnetrzny Spust wewnetrzny Spust wewnetrzny Spust wewnetrzny Spust zewnetrzny wibracjach
Numer katalogowy (Trzon standardu 1SO) » Wyposazony
Rozmiar uchwytu narzedzi szesciokatny 22 x 82,5 mm - - - 8900 0001 22 8900 0001 23 w thumik
Numer katalogowy (trzon typu amery ) N
Rozmiar uchwytu narzedzi szesciokatny 22 x 82, 5 mm - - B EEHi 20 - -
Numer katalogowy (trzon typu amery ) _ _ _ _ _
Rozmiar uchwytu narzedzi szeciokatny 25 x 108 mm
Nikaeicgon 8900 0001 46 89000001 47 - - -

Rozmiar uchwytu narzedzi okragty 25 x 75 mm

* Nie do sprzedazy na terenie UE/EOG.

** Pefne dane pomiarowe sg dostepne w "Instrukcji obstugi i BHP" tego produktu. Na stronie internetowej www.cpprintshop.com

MODELE O ZMNIEJSZONYCH WIBRACJACH:
CP 0122 SVR i CP 0125 SVR

W przypadku dtugiej pracy w ciezkich warunkach zmniejszenie wibracji ma ogromne znaczenie
dla wydajnosci. Te modele zapewniajg takg samg czestos¢ uderzen i duzg moc, jak modele

bez SVR o znacznie zmniejszonych poziomach wibracji. Sg rowniez wyposazone w ttumik
zmniejszajgcy hatas. Zdaniem operatoréw narzedzia z SVR firmy CP sg wygodniejsze
i tatwiejsze w obstudze, zwtaszcza do prac z twardym betonem.

CP 0125 SVR

» Model
0 zmniejszonych
wibracjach

» Wyposazony
w thumik

Mtoty pneumatyczne 9
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MLOTY DO KOPANIA

O konstrukcji zapewniajace]
dtugotrwatg eksploatacje
do wydajnego kopania

Mtoty firmy CP do kopania nadajg sie idealnie do kopania gleby ze wzgledu

na otwoér wydechowy na gérze umozliwiajgcy umieszczenie mitota w glebie niemal po
sam uchwyt. Te modele oferujg réwniez bardzo mocne uderzenia wraz z odpowiednim
potaczeniem liczby uderzen na minute i masa do kopania i kruszenia kamieni.

KONSTRUKCJA

UDERZENIE

MODELE DO KOPANIA:

FL 0022i FL 0022 S

Model FL 0022 jest idealny do lekkich
1 Srednich zastosowan podczas
kopania i oferuje bardzo mocne
uderzenie o niskiej czestotliwosci.
Waska konstrukcja umozliwia prace
w ciasnych przestrzeniach. Zostat
wykonany z trwatych, wysokiej jakosci
elementéw, ma wydrazong lufe oraz
konstrukcje z utwardzanej stali. Model
S jest wyposazony w ttumik.

Mioty pneumatyczne

MODELE O ZMNIEJSZONYCH
WIBRACJACH:

FL 0022 VR i FL 0022 SVR

Te modele zostaty zaprojektowane

w celu dostarczenia takiej samej
czestotliwosci | mocy uderzen, jak
modele w wersji bez SVR, ale przy
zmniejszonych poziomach wibracji.
Model SVR jest wyposazony w ttumik
I obydwa modele sgq dostepne

z uchwytem D zmniejszajgcym wibracje.

FL 0022 VR/SVR
- Modele
0 zmniejszonych
wibracjach
- Model S jest
wyposazony
w ttumik




FL 0022
» Otwér wydechowy

na gorze
+» Nakrecana blokada
narzedzia z kwadratowym

FL 0022 S

» Otwor wydechowy
na gorze

» Nakrecana blokada
narzedzia z kwadratowym

uchwytem na fopaty do uchwytem na fopaty do
kopania kopania e
* Model S jest wyposazony NARZEDZIA
W ttumik STALOWE DO

KOPANIA GLINY
Wiecej informaciji na
temat stalowych narzedzi
firmy CP do kopania gliny
umieszczono na stronie 18.

LOPATY DO GLINY

Masa kg 10,5 1" 12,5 13

Diugos$¢ mm 495 495 635 635

Pobér powietrza Iis 21 21 21 21

Uderzenia na minute (uderzen/min) 1320 1320 1320 1320

Poziom wibracji w 3 osiach* (ISO 28927-10) m/s? 16,3 16,3 219 21,9

Gwarantowany poziom hatasu* (2000/14/EC) dB(A) - 105 - 105

Poziom cisnienia akustycznego* (ISO 11203) dB(A) - 89 - 89

Rodzaj blokady Nakretka Nakretka Nakretka Nakretka

Ztacze dla wlotu powietrza %" BSP 34" BSP 3" BSP 34" BSP

Typ uchwytu D Spust zewnetrzny Spust zewnetrzny Spust zewnetrzny Spust zewnetrzny

Nr katalogowy 8900 0001 24 8900 0001 25 T025402 8900 0001 39

Rozmiar uchwytu narzedzi kwadratowych 19 x 82 mm

* Peine dane pomiarowe sa dostepne w "Instrukcji obstugi i BHP" tego produktu. Na stronie internetowej www.cpprintshop.com

AKCESORIA DO KOPANIA

Za pomoca akcesoriéw firmy CP
mozesz jeszcze bardziej zwiekszy¢
wydajnosé topat do kopania. Patrz
informacje na stronie 16.

NIEZAWODNA, PRZENOSNA MOC
Firma CP oferuje petng oferte sprezarek
do zasilania mtotéw pneumatycznych
firmy CP. Peina oferta znajduje si¢ na
stronie cp.com.

Mtoty pneumatyczne

"



MEOTY DO ROZCINANIA NITOW

Duza wytrzymatosc¢
do ciezkich prac

Mtoty pneumatyczne firmy CP do rozcinania nitdw majg najlepszy
stosunek mocy uderzen do masy — zapewniajg jeden z najlepszych
dostepnych wspdétczynnikéw mocy do masy. Miot z uchwytem T musiatby
byé co najmniej dwa razy ciezszy, aby zapewni¢ poréwnywalng wydajnosc.
Nawet przy tej ogromnej mocy mtoty firmy CP do rozcinania nitéw sa tatwe
w obstudze dzieki niskiej czestotliwosci uderzen i $ciskanej przepustnicy.
S3 idealne do réznych zastosowan w pracy z betonem i metalem.

CP4611 D
» Uchwyt D ze spustem
wewnetrznym

- 11" suw cylindra

CP 4608 P, CP 4608 D, CP 4611 P, CP 4611 D

Te modele sg wyposazone w $ciskang przepustnice z progresywna czestotliwoscig
uderzen, w celu polepszenia kontroli oraz wysokiej jakosci zawor Boyer zapewniajacy
rownomierne uderzenia. Zaprojektowano je z mysla o diugotrwalej eksploatacji

w ciezkich warunkach | wyposazone sg w odlewany, stalowy uchwyt oraz wzmocniony,
stalowy tiok. Majg rowniez stopniowang konstrukcje cylindra, zapobiegajaca
przypadkowemu wypchnieciu ttoka z cylindra. Modele sg dostepne z uchwytem
pistoletowym ze spustem zewnetrznym lub uchwytem D ze spustem wewnetrznym
oraz 8" lub 11" cylindrem.

ZASTOSOWANIA DO PRACY : ZASTOSOWANIA DO PRAC
W BETONIE: : WMETALU:
* Nawierzchnie mostow, gdzie masa ¢« Ciecie i usuwanie duzych nitow CP 4611 P
) : . ) = Uchwyt pistoletowy ze
miota jest ograniczona : I Srub za pomocg waskich spustem zewnetrznym
* Rozkuwanie stupow fundamentow, 2 przecinakow i wybijakéw lub innych, « 11" suw cylindra
gdzie beton jest bardzo twardy specjalnych narzedzi | akcesoriow
* Prace remontowe w $rednio : « Ciecie zbiornikow metalowych lub
twardym i twardym betonie ptyt za pomoca przecinakow
* Alternatywa dla miotéw chodnikowych, : + Zastosowania przemystowe
gdzie potrzebna jest duza moc : w odlewniach lub w przemysle
uderzen, ale przestrzen jest petrochemicznym

ograniczona lub konieczna jest
praca w poziomie

CP 4611 D : CP 4608 P CP 4608 D

12 Mioty pneumatyczne



UKLAD REGULACJI MOCY

Uktad regulacji mocy w mtotach firmy
CP do rozcinania nitéw ogranicza
uderzenia jatowe w przypadku
zuzycia odbijaczy, aby zapobiec
nadmiernemu zuzyciu materiatdw

i przedwczesnemu naruszeniu
konstrukgji. Wskaznik zuzycia na
dolnym rekawie wskazuje, kiedy
nalezy wymieni¢ amortyzator. Gdy
wystapi potrzeba wymiany odbijacza,
maszyna straci moc, aby zapobiec
uszkodzeniu maszyny. System zostat
zaprojektowany w celu wydtuzenia
okresu eksploatacji , zwiekszenia
diugotrwatej wydajnosci i unikniecia
nieoczekiwanych przestojow.

ROZKUWANIE NITOW

STALOWE NARZEDZIA ,,JUMBO”
Mtoty firmy CP do rozcinania nitéw zaprojektowano
do stosowania stalowych narzedzi typu ,Jumbo”.

A. Dolny kotnierz
B. Amortyzator
C. Gorny kotnierz

Masa kg

Dtugo$¢ mm

Poboér powietrza /s

Uderzen na minute (uderzeri/min)

Poziom wibracji w 3 osiach* (ISO 28927-10) m/s?
Gwarantowany poziom hatasu* (2000/14/EC) dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego* (ISO 11203) dB(A)

Ztacze dla wlotu powietrza
Typ uchwytu

Cylinder

Nr katalogowy
Rozmiar uchwytu ,Jumbo”

* Petne dane pomiarowe sg dostgpne w "Instrukcji obstugi i BHP" tego produktu. Na stronie internetowej www.cpprintshop.com

13,5
585
21
900
12,6
105
93
2" NPTF

Pistoletowy,
Spust zewngtrzny

Krstki (8")

8900 0001 49

14
600
21
900
12,3
105
93
12" NPTF

Uchwyt D,
Spust wewnetrzny

Krétki (8")

8900 0001 51

15 15,5
660 675
21 21
720 720
133 143
105 105
93 93
/2" NPTF 12" NPTF
Pistoletowy, Uchwyt D,
Spust zewnetrzny Spust wewnetrzny
Dtugi (11") Dtugi (11")

8900 0001 50 8900 0001 52

CP 4608 P

» Uchwyt pistoletowy ze
spustem zewnetrznym

« 8" suw cylindra

CP 4608 D
* Uchwyt D ze spustem
wewnetrznym

+ 8" suw cylindra

AMORTYZATOR CP
Mozesz wydtuzy¢ okres
eksploatacji mtota do
rozcinania nitéw poprzez
prawidtowg konserwacje
wraz z wymiang
amortyzatora po wskazaniu
przez wskaznik zuzycia.
Zamienne odbijacze,
dolne kotnierze i blokady
sg dostepne w ofercie
partneréw firmy CP.

Mtoty pneumatyczne 13



BLOKADY | UCHWYTY

Twoje narzedzie, Twoj sposob pracy

Reczne mioty pneumatyczne firmy CP sg dostepne w réznych konfiguracjach standardowych blokad i uchwytow,
aby mozliwe byto wybranie modelu najbardziej przydatnego do okreslonych potrzeb. Ta réznorodnos¢ wyboru
umozliwia zapewnienie operatorom odpowiedniego poziomu wygody obstugi w celu zwiekszenia wydajnosci.
Ponizsze zdjecia przedstawiajg typy blokad i uchwytow podanych w specyfikacjach kazdego narzedzia.

TYPY BLOKAD:

Standardowe blokady

A

Blokada zatrzaskowa Blokada nakrecana Blokada sprezynowa
Idealna do prac wymagajacych Przydatna do pracy w ciasnych Niezawodna, konwencjonalna blokada
czestej i szybkiej wymiany narzedzi. przestrzeniach, umozliwia dobrg widocznos$¢. umozliwiajgca tatwg wymiane narzedzi.
Blokady dodatkowe

Dostepne sg dodatkowe typy blokad w postaci akcesoriow do mtotéw firmy CP do prac rozbidrkowych.

& o O 0

Szybkoziacze Blokada typu kulowego Blokada typu ekonomicznego Blokada typu nakretki AT

TYPY UCHWYTOW:

Uchwyt D, spust zewnetrzny Uchwyt pistoletowy, Uchwyt D, spust wewnetrzny Uchwyt CHOT, zewnetrzny spust
Zamkniety uchwyt umozliwia spust zewnetrzny Chroni spust przed uszkodzeniem Umozliwia operatorowi uzyskanie
ustawienie dfoni operatora w jednej Ergonomiczna konstrukcja z zewnatrz i umozliwia mocny, dobrego uchwycenia narzedzia,
linii z narzgdziem w celu zwigkszenia z automatycznie zamykanym, wygodny chwyt. nawet w przypadku noszenia
wydajnosci i wygody. zewnetrznym spustem. grubych rekawic.
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AKCESORIA

Dobieraj swoje narzedzia
do witasnych potrzeb

Dostepne sg akcesoria firmy CP dla dodatkowego ulepszenia narzedzi. Jeszcze bardziej przyspiesz wymiane
narzedzi za pomocg blokady szybkoztgcza. Wydtuz okres eksploatacji mtota usuwajgc wilgo¢ i dodajgc olej do
powietrza lub zmniejsz poziom hatasu dodajgc zestaw ttumika. Ponadto, firma CP oferuje petny asortyment
stalowych narzedzi, aby mozliwe byto zastosowanie odpowiedniego narzedzia do wymaganego zastosowania.

Olej do narzedzi firmy CP Airolene Plus

Syntetyczny olej firmy CP Airolene Plus zostat zaprojektowany do narzedzi pneumatycznych
firmy CP. Zmniejsza zuzycie materiatdw, korozje i zamarzanie oraz ogranicza ryzyko zadrapan
i Scierania. Biodegradowalny olej jest przyjazny dla Srodowiska.

OLEJ DO NARZEDZI FIRMY
CP AIROLENE PLUS

Zbiornik 51 5 8099 0202 49

Zbiornik 4x 51 20 8099 0202 51

Separator wody firmy CP

Skropliny w ukiadzie sprezonego powietrza w ciggu jednej zmiany mogag osiggngc¢ objetos¢
jednego wiadra wody lub wiecej! Woda w uktadzie sprezonego powietrza powoduje korozje
i moze powodowac zamarzanie maszyn pneumatycznych. Dlatego istotne jest stosowanie
oryginalnych separatoréw wody firmy CP w celu ochrony maszyn. Separatory wody firmy
CP nie majg wtasnych ztgcz ktowych. Rozmiar gwintu 3/4" spetnia standard BSP dla rynku
europejskiego i standard NPT dla rynku amerykanskiego.

SEPARATOR WODY FIRMY CP

gﬁ"gg,m’ wody 20 61 08 9000 0302 00 8900 0050 00

Smarownica CP

Smarownica CP 1300 (model UE) i Lubricator 43 (model amerykanski) dziatajg na zasadzie
wyrzutnika, w celu uzyskania kontrolowanego smarowania. Wewnetrzny element jest
specjalnie wygiety, aby zapewni¢ smarowanie niezaleznie od pozycji smarownicy. Wiele
tanszych smarownic konkurencyjnych firm przestaje dziata¢, gdy sg obrécone do géry dnem.
Dlatego nalezy zawsze stosowac oryginalng smarownice firmy CP w celu zapewnienia
prawidtowego smarowania maszyny.

SMAROWNICA CP

CP 1300
Zmontowane zlacze kiowe 1" BSP typu 25 15-140 13 3 8900 0050 02
europejskiego

Lubricator 43
Zmontowane zlacze kiowe 1" NPT typu 25 15-140 13 3 8900 0050 07
amerykanskiego
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Waz do sprezonego powietrza RED-X

Gumowy waz RED-X ma plecione wzmochnienie i jest ptaski, gdy nie jest pod cisnieniem. Zajmuje jedng trzecig
masy zwyktego weza gumowego, dzieki czemu jest tatwiejszy w obstudze. Waz jest odpowiedni do zastosowan
cisnieniowych z maksymalnym ci$nieniem roboczym wynoszgcym 20 bar obejmujgcych: pneumatyczne wiertarki
i mtoty, maszyny wiertnicze, platformy do wiercenia studni i pompy wodne na placach budowy oraz zastosowania
w kopalniach i rolnictwie.

GLOWNE FUNKCJE:

« Bardzo elastyczny i tatwy w rozwijaniu

« Latwy do przechowywania — zajmuje mniej niz potowe przestrzeni zwyktego weza gumowego

» Bezpieczniejszy — plecione wzmocnienie jest odporne na uszkodzenia; w przypadku uszkodzenia
weza, pekniecie jest wzdtuzne, co zachowuje waz w jednym kawatku

Grubos¢

Srednica wewnetrzna

Maksymalne cisnienie robocze

LEKKI WAZ W ROLKACH mm (cale) mm (cale) bar Nr katalogowy
Dtugosé — 60 m 19 2 20 1 8900 0050 10
Dtugos¢ - 100 m 19 2 20 18 8900 0050 11
Dtugos$¢ - 200 m 19 2 20 36 8900 0050 12
Dtugos$¢ - 60 m 25 2 20 15 8900 0050 20
Dtugo$é — 100 m 25 2 20 25 8900 0050 21
Dlugo$é — 200 m 25 2 20 50 8900 0050 22

ZMONTOWANE UNIWERSALNE Grubos¢ Maksymalne cinienie robocze

WEZE ZE ZLACZKAMI mm bar Nr katalogowy
Diugosé —20 m 19 2 20 45 8900 0050 09
Diugosé — 20 m 25 25 20 6 8900 0050 23

Zt ACZA KLOWE A

WYKONANE ZGODNIE Z NORMA DIN 3489 Srednica wewnetrzna

(ODLEWANE) mm Nr katalogowy
Ziacze ktowe 6,0 9000 0308 01
Ztacze ktowe 10,0 9000 0309 01
Ztacze ktowe 12,5 9000 0310 01
Ztacze ktowe 15,0 9000 0311 01
Ztacze ktowe 19,0 9000 0312 15
Ztacze kfowe 25,0 9000 0313 01
Gwint zewnetrzny G¥%" 9000 0300 01
Gwint zewnetrzny G'A" 9000 0301 01
Gwint zewnetrzny G 9000 0302 01
Gwint zewnetrzny G1" 9000 0303 01
Gwint wewnetrzny G¥s" 9000 0304 01
Gwint wewnetrzny G 9000 0305 01
Gwint wewnetrzny G¥" 9000 0306 05
Gwint wewnetrzny G1" 9000 0307 01
Ostona - 9000 0314 01
Uszczelniacz - 9000 0000 02

Wewnetrzna srednica gumowego

OPASKI ZACISKOWE Zewnetrzna Srednica weza weza okraglego Wewnetrzna srednica weza RED-X
DO ZLACZY KEOWYCH mm (cale) mm (cale) mm (cale)

D esciowa opaska zacisk 22-29 12,5 20

D esciowa opaska zaci 29-32 20 25

D gSciowa opaska zacisk 32-40 25 -

Nr katalogowy

9000 0050 00
9000 0051 00
9000 0052 00
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AKCESORIA (cigg dalszy)

Narzedzia stalowe do mtotéw do prac rozbiorkowych

SZESCIOKATNE 19 x 50 mm Szerokos¢ Diugoéé

CP 0012, CP 0016, CP 0017 SVR mm Nr katalogowy
Szpicak - 240 3083 3220 00
Szpicak - 440 3083 3221 00
Przecinak do betonu - 240 3083 3222 00
Przecinak do betonu - 440 3083 3223 00
Przecinak szeroki 60 190 3083 3224 00
Trzon do narzedzia do wbijania klindw - 80 3083 3225 00
Narzedzie do whijania klinéw — Glowica TC 40 - 3083 3226 00
Narzedzie do whijania klinéw — Glowica TC 40 - 3083 3227 00

SZESCIOKATNY W STANDARDZIE

1SO 22 x 8.25 mm Szeroko$¢ Diugos$é

CP 01228, CP 0122 SL, CP 0122 SVR, CP 0222 mm Nr katalogowy
Szpicak - 380 3083 3242 00
Szpicak - 1000 3083 3243 00
Przecinak do betonu - 380 3083 3244 00
Przecinak do betonu = 1000 3083 3245 00
Przecinak szeroki 75 380 3083 3246 00
Przecinak do asfaltu 125 380 3083 3069 00
Przecinak do gruntu 75 450 3083 3247 00
Lopata 120 400 3083 3248 00
Lopata do gliny 125 430 3083 3249 00
Przecinak klinowy 35 380 3083 3250 00
Trzon do stopy - 310 3083 3251 00
Stopa zageszczajaca — Okragta 175 - 3083 3252 10
Stopa zageszczajaca — Kwadratowa 175 - 3083 3239 00
Stopa ubijajaca - Okragta 100 - 9245 2817 90
OKRAGLY 25 x 75 mm Szerokos¢ Dlugosé

CP 0125 S, CP 0125 SVR, FL 0022 S mm Nr katalogowy
Szpicak - 330 3083 3265 00
Szpicak - 450 3083 3265 10
Przecinak do betonu - 330 3083 3266 00
Przecinak do betonu - 450 3083 3266 10

KWADRATOWY 19 x 82 mm Szerokos¢ Diugos¢

CP FL 0022 VR, CP FL 0022 SVR mm Nr katalogowy
Szpicak - 330 3083 4170 00
Przecinak do betonu - 330 30834170 10
topata do gliny 125 360 30834170 30
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Wybijak

Wybijak

Przecinak do luznych nitéw

Przecinak

Przecinak do betonu

Szpicak

Przecinak do ciasnych nitéw

CP 4608 P, CP 4611 P, CP 4608 D, CP 4611 D

Szpicak

Szpicak

Szpicak

Przecinak do betonu
Przecinak do betonu
Przecinak do betonu
Przecinak do luznych nitow
Przecinak do luznych nitow
Przecinak do luznych nitow
Przecinak do ciasnych nitow
Przecinak do ciasnych nitow
Przecinak do ciasnych nitow
Wybijak

Przecinak

Wybijak — Standardowy
Wybijak — Standardowy
Wybijak — Standardowy
Wybijak — Standardowy
Wybijak — Standardowy
Wybijak — Dlugi przeswit
Wybijak — Dlugi przeswit
Wybijak — Dlugi przeswit
Wybijak — Dlugi przeswit
Wybijak — Diugi przeswit
Wybijak — Dlugi prze$wit

Srednica

22

12,5

Dlugosé
mm

145
195
340
145
195
340
145
195
340
145
195
340
80
120
250
250
240
240
240
102
152
102
162
102
152

Nr katalogowy

3083 4140 00
3083 4140 10
3083 4140 20
3083 4141 00
3083 4141 10
3083 414120
3083 4142 00
3083 4142 10
3083 4146 20
3083 4145 00
3083 4145 10
3083 4145 20
3083 4143 00
3083 4144 00
3083 4147 00
3083 4147 10
3083 4147 20
3083 4147 40
3083 4147 60
3083 4148 10
3083 4148 20
3083 4148 40
3083 4148 50
3083 4148 70
3083 4148 80
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Ponad 100-letnie doswiadczenie

Poczawszy od 1901 roku marka Chicago Pneumatic to synonim
wysokowydajnych narzedzi i urzadzen, przeznaczonych do
réznorodnych zastosowan. Obecnie Chicago Pneumatic to firma

o zasiegu globalnym z lokalnymi placéwkami obstugi klienta na
catym swiecie. Narzedzia i sprezarki powietrza Chicago Pneumatic sg
dostosowane do potrzeb rynku maszyn przemystowych, budowlanych
i serwisu motoryzacyjnego. Codziennie opracowujemy i wytwarzamy
nowe produkty z mysla o zaspokojeniu potrzeb naszych klientéw nie
tylko obecnie, ale i w przysztosci.

W sprawie dodatkowych informaciji prosimy kontaktowac sie z najblizszym Dealerem CP:

Uzywaj wytgcznie czesci oryginalnych. Wszelkie uszkodzenia lub usterki spowodowane uzywaniem czesci nieoryginalnych nie podlegajg zobowigzaniom wynikajgcym z gwaranc;ji
lub odpowiedzialnosci cywilnej za produkt.

9800 1602 14 Marzec 2014 Dane techniczne moga ulec zmianie.

Chicago
Pneumatic WWW.cp.com




