Ciecie
nawierzchni

MASZYNY 76

PlitA DO CIECIA NAWIERZCHNI
FSE811 % %%

Gtebokos¢ ciecia do 320 mm

Przektadnia gwarantujaca
optymalne predkosci cigcia.
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Lewo i prawostronne ciecie.

Bez serwisowania paska
napedowego.

Doskonale przystosowana do uzytku Mozliwa szybka zmiana stonu cigcia.
wewnatrz pomieszczen, przecinarka Dodatkowo, FSE811*** posiada
FSE811*** zostata rowniez zaprojek- ptynna regulacje gtebokosci ciecia.
towana do miejsc trudno dostepnych.



MASZYNY

77

System

Dane techniczne System

Tarcza Przecinarka FSE811***

Maks. gteboko$é ciecia 320 mm 10981255 Przecinarka FSE811***
Maks. érednica tarczy @ 800 mm

Liczba obrotow 1250 1/min

Mocowanie tarczy @ 25,4 mm

Zabierak @ 11,56 mm

Koto podziatowe @ 57,4 mm

Naped

Naped / silnik elektryczny
Moc 7,5 kW
Napiecie / czestotliwosé 400V /50 Hz

Chtodzenie silnika

chtodzenie powietrzem

Posuw reczny
Naped stotu przez pasek klinowy
Wykonanie

Bezstopniowe, reczne nastawianie gtebokosci ciecia

Wskaznik gtebokosci cigcia

Chtodzenie narzedzia przez kotnierz

Ciecie lewo-, prawostronne

Cigcie w narozach

Wymiary i ciezar

Dtugosé 1100 mm
Szerokos$¢ 600 mm
Wysokosé 980 mm

Ciezar 158 kg

Cigcie
nawierzchni



